
ARVA Mammut Ortovox Pieps BCA
Link Axis Evo 3+ Pulse Element S1+ S1 3+ Patroller F1 focus Vektor DSP DSP TOUR Freeride Tracker 2 Tracker DTS

Technik
Digital‐/Analoggerät Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Analog Digital Digital Digital Digital Digital Digital
Anzahl Antennen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 1 3 2
Displaybeleuchtung ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Kopfhörerbuchse ja ja nein ja nein nein nein nein ja ja ja ja nein nein nein
Batterieformat 4 AAA 4 AAA 4 AAA 3 AAA 3 AAA 2 AAA 3 AAA 1 AA 2 AA 2 AA 3 AAA 3 AAA 1 AA 3 AAA 3 AAA
W Link Kommunikation ja nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Analogton verfügbar ja ja nein ja nein nein ja nein nein * ja nein nein ja nein nein
Gruppencheck‐Funktion ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein nein nein nein nein nein
Search‐to‐Send Umschaltung ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein nein nein ja ja ja
ohne Bewegung 4/8 min 4/8 min entfällt 4/8 min nein 1/2min 0,5 ‐ 2 min 2 min entfällt entfällt entfällt entfällt nein nein nein
nach Zeit entfällt entfällt entfällt entfällt 8 min entfällt entfält entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 3/5/8 min 5 min 5 min
deaktivierbar ja ja entfällt ja nein ja ja nein entfällt entfällt entfällt entfällt ja ja * ja *
Standbyfunktion* 4min (BWG) 4min (BWG) nein 4min (BWG) nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Suchen
Markierfunktion ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja nein nein nein
Markierung aufhebbar ja nein nein ja nein ja * ja nein nein nein nein nein nein nein nein
Verschüttetenliste scrollbar ja nein nein ja nein nein ** nein * nein nein nein nein nein nein nein nein

Herstellerangabe zur Suchstreifenbreite 50 50 40 50 50 50 50 40 30 40 50 50 30 40 40
Funktion
Einschaltzeit, bis zum Senden [s] 13 13 5 13 8 6 sofort 12 sofort sofort 12 12 8 3 6
Umschaltzeit auf Suchen [s] ** 7 7 sofort 5 5 10 10 5 8 sofort 3 3 3 sofort 3
Umschaltzeit auf Senden [s] sofort sofort sofort 5 5 1 sofort 1 sofort sofort sofort sofort 3 3 1
Software updatefähig ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein ja ja ja nein ja nein
aktuelle Softwareversion 3.10 3.00 ‐ 3.2 1.0 1.1.3545 1.2.3488 1.1 ‐ ‐ 8.2 8.2 ‐ 04 ‐

Wartungsintervalle 3 Jahre 3 Jahre max. 6 Jahre max. 6 Jahre max. 6 Jahre max. 6 Jahre max. 6 Jahre nicht nötig
Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 2/5* Jahre 2/5* Jahre 2/5* Jahre 2 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
Preis 380 ,‐ € 300 ,‐ € 250 ,‐ € 380 ,‐ € 290 ,‐ € 390 ,‐ € 300 ,‐ € 290 ,‐ € 200 ,‐ € 190 ,‐ € 500 ,‐ € 350 ,‐ € 300 ,‐ € 140 ,‐ € 300 ,‐ € 220 ,‐ €
* Modus in dem das Gerät nicht sendet 
solange es bewegt wird
** Zeit bis Anzeige und Ton kommt

*bei 
Mehrfachver
schüttung 
auf engem 
Raum nicht 
möglich 
**Auf 
andere 
Weise gelöst

*Auf andere 
Weise gelöst

*Analogton 
nur bei sehr 
niedriger 
Batterierestk
apazität

*muss bei 
jedem 
einschalten 
aktiviert 
werden

*muss bei 
jedem 
einschalten 
aktiviert 
werden
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* mit Registrierung bei Pieps


